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ПАСПОРТ 
 

стандартного образца утвержденного типа 
ГСО 11309-2019 (VSAC12-С4) 

из набора (VSAС12) ГСО 11301/ ГСО 11309 
Наименование стандартного образца: стандартные образцы состава сплавов алюминиевых 

литейных (VSAC12). 

Назначение: градуировка средств измерений, применяемых при определении состава сплавов 

алюминиевых литейных марок АМг10, АМг10ч (ГОСТ 1583-93) спектральными методами; 

аттестация методик измерений сплавов алюминиевых литейных. Стандартный образец может 

применяться при поверке средств измерений, испытаниях средств измерений и стандартных 

образцов в целях утверждения типа, контроле точности результатов измерений при условии 

соответствия их метрологических и технических характеристик критериям, установленным в 

методиках поверки средств измерений, программах испытаний и методиках измерений 

Метрологические характеристики:  
Аттестованные характеристики СО: массовые доли элементов в процентах (%); 

Таблица 1. Аттестованные значения СО и границы абсолютной погрешности аттестованного 

значения стандартного образца при доверительной вероятности Р= 0,95, (± ∆), в процентах (%). 

Элемент 

VSAС12-С4 
Границы абсолютной погрешности 

аттестованных значений СО при 

Р=0,95, (± ∆), % 
Аттестованные значения СО, % 

Бериллий Be 0,033 

 

0,005 

 Ванадий V 0,0093 

 

0,0016 

 Железо Fe 0,335 

 

0,025 

 Кремний Si 0,559 

 

0,035 

 Магний Mg 9,4 

 

0,4 

 Марганец Mn 0,620 

 

0,028 

 Медь Cu 0,363 

 

0,028 

 Никель Ni 0,115 

 

0,011 

 Олово Sn 0,053 

 

0,006 

 Свинец Pb 0,084 

 

0,011 

 Титан Ti 0,041 

 

0,005 

 Хром Cr 0,096 

 

0,010 

 Цинк Zn 0,075 

 

0,004 

 Цирконий Zr 0,0384 

 

0,0023 

 Срок годности экземпляра СО: 20 лет. 

Описание стандартного образца: материал стандартного образца изготовлен методом 

плавления из алюминия марки А95 (ГОСТ 11069-2001) с введением примесей в виде двойных 

лигатур на основе алюминия. Стандартный образец представляет собой цилиндр диаметром 

(455) мм, высотой (10-50) мм или стружку толщиной (0,1-0,5) мм. СО в виде цилиндров 

упакованы в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке, 

на которую наклеена этикетка. На нерабочей поверхности каждого цилиндра выбит индекс 

экземпляра СО.  

СО в виде стружки расфасованы минимальной массой 50 г в полиэтиленовые пакеты или банки, 

на которые наклеены этикетки.  

CO состава сплавов алюминиевых литейных (образец VSАC12-С4) является аналогом 

ранее выпущенного образца VSAC4-5 из комплекта ГСО 10820-2016 (комплект VSАC4).              


