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ПАСПОРТ 
 

стандартного образца утвержденного типа 
набора VSLT2 ГСО 11424 -2019/ ГСО 11430 - 2019 

Наименование стандартного образца: Стандартный образец состава латуней марок Л90, Л85 

и Л80 (VSLT2). 

Назначение: Градуировка средств измерений, аттестация методик измерений, применяемых при 

определении состава латуней марок Л90, Л85 и Л80 спектральными и химическими методами. 

СО может быть использован при поверке средств измерений, испытаниях средств измерений и 

стандартных образцов в целях утверждения типа, контроле точности результатов измерений при 

условии соответствия его метрологических и технических характеристик критериям, 

установленным в методиках поверки средств измерений, программах испытаний и методиках 

измерений.  

Метрологические характеристики:  
Таблица 3. Аттестованные значения   стандартных образцов (%) 

Номер ГСО в наборе 
ГСО 11424 

-2019 

ГСО 11425 

-2019 

ГСО 11426 

-2019 

ГСО 11427 

-2019 

ГСО 11428 

-2019 

ГСО 11429 

-2019 

ГСО 11430 

-2019 

Индекс СО в наборе VSLT2-1 VSLT2-2 VSLT2-3 VSLT2-4 VSLT2-5 VSLT2-6 VSLT2-7 

Алюминий Al 0,0484 0,0105 0,0046 0,0285 0,177 0,443 0,1010 

Висмут Bi 0,00126 0,00244 0,00044 0,0075 0,0037 0,0116 0,0054 

Железо Fe 0,254 0,0221 0,0107 0,0612 0,126 0,0497 0,0197 

Кремний Si 0,281 0,0149 0,0042 0,0497 0,123 0,205 0,0241 

Марганец Mn 0,0065 0,1035 0,0465 0,0293 0,0146 0,303 0,0100 

Мышьяк As 0,00153 0,0250 0,0032 0,0122 0,0027 0,00536 (0,0011) 

Никель Ni 0,00824 0,110 0,0452 0,305 0,0195 0,0801 0,523 

Олово Sn 0,0039 0,0261 0,252 0,102 0,0111 0,091 0,0497 

Свинец Pb 0,00621 0,439 0,053 0,092 0,0177 0,175 0,0130 

Сера S (0,001) (0,0018) 0,0083 0,0050 (0,0022) (0,0018) 0,0035 

Сурьма Sb 0,00221 0,0039 0,0286 0,0111 0,00115 0,0029 0,0087 

Фосфор P (0,0034) 0,0112 0,0197 0,0392 0,0059 0,0469 0,0136 

Цинк Zn 9,65 20,3 16,9 14,3 18,9 10,6 6,98 

Медь Cu (89,88) (79,04) (82,60) (85,07) 80,7 (88,44) (92,19) 

Примечание: массовые доли элементов, приведенные в скобках, являются    ориентировочными.  

 

Срок годности экземпляра СО: 25 лет. 

 

Описание стандартного образца: Материал СО изготовлен методом плавления из меди марки 

М00 (ГОСТ 859-2014) с массовой долей меди не менее 99,99 % и цинка марки Ц0                        

(ГОСТ 3640-94) с массовой долей цинка не менее 99,9 % с введением примесей в виде двойных 

лигатур на основе меди. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром (453) мм, высотой               

(10–50) мм, и стружки толщиной (0,1-0,5) мм. 

Стандартные образцы в виде цилиндров помещены в индивидуальную, снабжённую этикеткой, 

упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. На нерабочую поверхность 

каждого цилиндра нанесён индекс СО.  СО в виде стружки расфасованы минимальной массой 50 

г в полиэтиленовые пакеты или банки, на которые наклеены этикетки. 


