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ПАСПОРТ 

 

стандартного образца утвержденного типа 

 

 

ГСО 13125-2025 / ГСО 13129-2025 
 

Наименование стандартного образца: стандартные образцы состава алюминия вторичного и 

сплавов алюминиевых (набор VSAV2). 

 

Назначение: установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) 

характеристик средств измерений (СИ); контроль точности результатов измерений при условии 

соответствия метрологических и технических характеристик стандартных образцов (СО) 

критериям, установленным в методиках измерений и аттестация методик измерений, 

применяемых при определении состава алюминия вторичного (ГОСТ 295-98), сплавов 

алюминиевых литейных (ГОСТ 1583-93) и сплавов алюминиевых деформируемых (ГОСТ 4784-

2019) спектральными и химическими методами анализа при соответствии химического состава 

СО анализируемым сплавам. СО могут быть использованы совместно с другими СО состава 

алюминия или алюминиевых сплавов. 

СО могут применяться: 

-  для поверки и калибровки СИ при условии соответствия СО обязательным требованиям, 

установленным в методиках поверки и калибровки СИ; 

-  для испытаний СИ и СО в целях утверждения типа, при условии соответствия их 

метрологических и технических характеристик критериям, установленным в программах 

испытаний СИ и СО в целях утверждения типа;  

-  для других видов метрологического контроля, при соответствии метрологических 

характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. 

Метрологические характеристики:  

Таблица 2 – Массовая доля элементов, % 

Номер ГСО в наборе 
ГСО 

13125-2025 
ГСО 

13126-2025 
ГСО 

13127-2025 
ГСО 

13128-2025 
ГСО 

13129-2025 

Индекс СО в наборе VSAV2-1 VSAV2-2 VSAV2-3 VSAV2-4 VSAV2-5 

Хром Cr 0,0299 0,0764 0,0143 0,280 0,0056 

Медь Cu 4,04 1,20 0,266 0,109 0,59 

Железо Fe 0,394 0,340 1,45 0,173 0,0484 

Магний Mg 0,82 3,58 0,166 0,0277 0,0564 

Марганец Mn 0,400 0,157 0,228 1,40 0,0285 

Никель Ni 0,356 0,155 0,0506 1,04 0,0174 

Свинец Pb 0,174 0,36 0,134 0,055 0,090 

Кремний Si 5,20 2,58 0,904 0,215 0,109 

Олово Sn 0,056 0,284 0,0245 0,0176 0,135 

Титан Ti 0,0375 0,084 0,0200 0,0134 0,138 

Цинк Zn 2,77 1,28 0,448 0,146 0,0652 

Срок годности экземпляра СО: 20 лет.   

СО представляют собой цилиндры диаметром (40–60) мм, высотой (15–25) мм. 

 


